DI301(DP) Firmware-Update von alter Version (incl. altes Setup)

1. Sicherung altes Setup

Sichern des alten Setup mit (altem) Serviceprogramm XKS265.
(Setup lesen und Datei->Speichern).

2. Firmware-Update

Bitte starten Sie den DI301(DP) nach Briicken des Jumpers JP1
(siehe Betriebsanleitung, Seite 4) neu.

Packen Sie bitte das Zip-Archiv mit DI301(DP)-Firmware in ein beliebiges
Verzeichnis aus und starten das Firmware-Download durch Aufruf der Datei
_flash.bat.

Die Firmware wird als Datei mit Namen di301.hex benétigt und ist im
Archiv enthalten.

Start des DI301(DP) nach dem Firmware-Download bitte ohne Briicken des
Jumpers JP1.

Als serielle Schnittstelle am PC wird die COM1 fir den Flash-Download
genutzt.

3. Default-Setup in DI301

Einspielen eines Default-Setup in den DI301(DP) durch abziehen von der Strom-
versorgung, Brucken des Jumpers

- DI301 -> JP2 (Default, siehe Betriebsanleitung, Seite 4)

- DI301DP -> JP7 (Default, siehe Betriebsanleitung, Seite 4)

Und Stromversorgung einstecken, 3 sec. warten und JP2 abziehen

(LED darf nicht leuchten!), danach ca. 8...10 sec. warten.

Nach Einprogrammierung des Default-Setup startet der DI301(DP) neu.

(LED leuchtet wieder!)



4. Einspielen altes Setup in DI301(DP)

Das alte Setup kann nun mittels des (neuen) aktuellen Serviceprogramms
XKS265 in das Gerét eingespielt werden.

Dazu wie folgt vorgehen:

1. Start XKS265
2. mit DI301(DP) verbinden (Button "Verbinden"), es wird automatisch das aktuelle
Setup aus dem Geréat ausgelesen (Default-Setup -> Nennkennwert 300kg).

EHl Serviceprogramm XKS265 BE®
Datei  kalibrieren  Parameter Extras Hilfe
‘ | ‘Gmppe Setup und Kennwertkalibrierung

Fanal 1
Mess & Regeltechnik

Nennkennwert 00
Masseinheit Kilogramm v
Anzahl Stellen der Messwertubertragung 4 hd
Eingangssignal bei Nennkennwert 2.000
Eingangssignal +H-3mviV
Interne Abtastrate [1/s] 100 v
Gerateadresse
Geratedaten
DI301.02  Pw-verv1.05 14052007 .
= 1: 1501 kg >0¢<
SN 06-4940 Hw-Wer: 1002 Prod -datum: 0805
MNetto-tdode
Gerat - MeBwertiibernahme ___
Setup von Gerat lesen Setup in Gerat schrelben Beenden

[COM1 SETIP1 CONT




3. Menii Datei -> Offnen -> Setup-Datei auswéahlen

Suchen in: [ _diB0T_w2k =] o B+

E Clibs
! US-494U_310?2E|U?.CIIS

Zuletzl di301_05_52,
werwendete ...

Desktop

2

Eigene Dateien

g

Arbeitsplatz

Metzwerkumaeh D ateiname: |di3U1_UB_5221_2EUBZDDE ﬂ Offnen
ung
Dateityp: | DI3m-Setupdatei ~| Abbrechen

4. Message-Box "Sollen die Setupdaten direkt ins Gerat geschrieben werden?"
erscheint -> mit "Nein" beantworten.

FRAGE ®

\:..:/ Saollen die Setupdaten direkt ins Gerdt geschricben werden?

Mein |

5. Nach Aktualisierung der XKS265-Masken kann das Setup mittels Button
"Setup in Gerat schreiben” Ubertragen werden.
Message-Box zum Uberschreiben der Kalibrierdaten -> mit ,Ja“ beantworten.

ACHTUMG!
\__'Q/ ‘orhandene Kalibrierdaten werden (berschrieben!

Méchten Sie Fortsetzen?

Mein

6. DI301(DP) startet nach Ubertragung des Setups automatisch neu.
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